
Ogólny zakres prac remontowych dla budynku Al. Korfantego 78: 

- wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej do ławy fundamentowej, zabezpieczonej 
styrodurem XPS oraz folią kubełkową; 

- wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z przyziemiem, zejście z dociepleniem 
30-50cm poniżej poziomu gruntu styrodurem XPS, wykonanie opinii ornitologicznej i 
zaprojektowanie ewentualnych budek lęgowych dla ptaków; 

- uprzątnięcie i wykonanie ocieplenia przestrzeni stropodachu (do rozważenia różne 
systemy docieplenia stropodachu); 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich pasa nad i podrynnowego, montaż nowych 
rynien dachowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich ogniomurów (wszystkie 
obróbki i rynny z blachy tytan cynk) dachu głównego oraz nadbudówki; 

- wykonanie nowego wpustu i wymiana rury spustowej wraz z podłączeniem do 
kanalizacji deszczowej, 

- wykonanie nowej instalacji odgromowej (przewody uziemienia schowane pod 
stryropianem w rurach RSO o odpowiedniej wytrzymałości i grubości) wraz z 
wykonaniem skrzynek złączy kontrolnych oraz wykonaniem obwodów na dachu; 

- jednowarstwowe krycie dachu głównego i nadbudówki papą termozgrzewalną wysokiej 
jakości wraz z wymianą kominków wentylacyjnych, wywiewek kanalizacji oraz wymianą 
wyłazu dachowego; 

- poprawienie opierzenia kominów ponad dachem wraz z przetarciem i malowaniem 
tynków kominów, przemalowaniem czap preparatem przeciwwodnym, antykorozyjnym 
zabezpieczeniem obróbek blacharskich czap kominowych, uzupełnieniem 
uszkodzonych nasad kominowych oraz likwidacją nieczynnych anten przytwierdzonych 
do trzonów kominowych; 

- wykonanie systemowych wpustów piwnicznych zabezpieczanych kratą stalową 
ocynkowaną, wraz z wymianą okienek piwnicznych (okienka piwniczne z 
nawietrzakami), wykonanie obróbki blacharskiej wpustu po prawej stronie patrząc na 
wejście do budynku; 

- wymiana kratki wycieraczki wraz z odwodnieniem na podeście wejścia do budynku; 

- do rozważenia koncepcja wykonania zadaszenia nad wejściem do budynku ze szkła 
hartowanego warstwowego na odciągach, zabezpieczającego wejście do budynku; 

Informacje o budynku: 

• w budynku funkcjonuje ogrzewanie z sieci miejskiej niskoparametrowej, 



• budynek jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków – w szczególności należy uzgodnić 
kolorystykę, rodzaj tynku, szczegóły architektoniczne elewacji, 

• powierzchnia użytkowa 569,18 m2 

• działki nr 61/2 o powierzchni łącznej 404,00 m2 

• powierzchnia zabudowy 191,00 m2 

• ilość kondygnacji n/p: 4/1 

• ilość klatek: 1 

• ilość lokali mieszkalnych: 12 

• ilość lokali usługowych: 2 

• powierzchnia lokali usługowych: 107,30 m2 

• rok budowy 1956 

• konstrukcja betonowa, dach kryty papą. 


