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KI_Plebiscytowa 14 DZIAŁY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Rusztowania 1 8
2 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej. 9 24
3 Wymiana pokrycia z blachodachówki na pokrycie z dachówki ceramicznej 25 32
4 Wymiana pokrycia z blachodachówki na pokrycie papowe 33 46
5 Wymiana pokrycia dachowego wieży 47 67
6 Montaż ław i stopni kominiarskich oraz wymiana płotków przeciwśniegowych 68 72
7 Remont kominów 73 90
8 Remont wykończenia w mieszkaniu nr 15 91 98
9 Prace nad budynkiem Jagiellońska 12 99 130

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45262100-2 Rusztowania 
1

d.1
KNNR 2
1504-03

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m m2

(21,6+3,4+6,3)<m>*23,0<m> m2 719,900
(2,8+3,40+2,8)<m>*5,6<m> m2 50,400
(3,40+0,70+5,60)<m>*23,0<m> m2 223,100

RAZEM 993,400
2

d.1
KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1<m2> m2 993,400
RAZEM 993,400

3
d.1

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.1<m2> m2 993,400
RAZEM 993,400

4
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,
55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90)

5
d.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

23,0<m>*4<szt> m 92,000
RAZEM 92,000

6
d.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.5<m> m 92,000
RAZEM 92,000

7
d.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.5<m> m 92,000
RAZEM 92,000

8
d.1 kalk. własna

Opłata za zajęcie chodnika kpl.

1<kpl> kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 45111300-1 Przełożenie pokrycia z dachówki ceramicznej.
9

d.2
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(5,40+1,60+1,50)<m> m 8,500
(5,75+9,50+5,40)<m> m 20,650
(1,70+1,05)<m> m 2,750

RAZEM 31,900
10

d.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas podrynnowy:
0,80<m>*(5,40+1,60+1,50)<m> m2 6,800
0,80<m>*(5,75+9,50+5,40)<m> m2 16,520
0,80<m>*(1,95+1,25)<m> m2 2,560
Pas nadrynnowy:
0,60<m>*(5,40+1,60+1,50)<m> m2 5,100
0,60<m>*(5,75+9,50+5,40)<m> m2 12,390
0,60<m>*(1,95+1,25)<m> m2 1,920
Pasy koszowe:
0,60<m>*(5,10+5,30+3,75+2,4)<m> m2 9,930
 
Obróbki lukarn:
0,40<m>*(2,7+1,5+2,7)<m>*1<szt> m2 2,760
0,40<m>*(3,2+1,1+3,2)<m>*3<szt> m2 9,000
0,40<m>*3,7<m>*1<szt> m2 1,480

RAZEM 68,460
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11

d.2
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

Pokrycie po bokach wieży oraz za wieżą:
(1,2+1,8+0,8)<m2> m2 3,800
0,5<m>*6,9<m> m2 3,450
0,5<m>*3,9<m> m2 1,950
0,5<m>*3,1<m> m2 1,550
 
Pokrycie na niższej części dachu:
PoleTrapezu(2,05;0,35;1,8)<m2>*2<szt> m2 4,320
0,6<m>*2,9<m>*1<szt> m2 1,740
1,15<m>*3,7<m> m2 4,255

RAZEM 21,065
12

d.2
KNR 4-01
0414-10

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm m2

poz.14<m2>*20%<przyjeto do wymiany 20% ilości ołacenia> m2 35,445
RAZEM 35,445

13
d.2

KNR 4-01
0414-03

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk m2

Pokrycie po bokach wieży oraz za wieżą:
(1,2+1,8+0,8)<m2> m2 3,800
Pokrycie na niższej części dachu:
PoleTrapezu(2,05;0,35;1,8)<m2>*2<szt> m2 4,320
0,6<m>*2,9<m>*1<szt> m2 1,740
1,15<m>*3,7<m> m2 4,255

RAZEM 14,115
14

d.2
KNR 4-01
0504-04

Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki
ceramicznej karpiówki

m2

przel.
pokr.

PoleTrapezu(5,20;4,05;1,55)<m2> m2

przel.
pokr.

7,169

PoleTrapezu(4,55;2,70;4,5)<m2> m2

przel.
pokr.

16,313

2,70<m>*0,80<m> m2

przel.
pokr.

2,160

 
PoleTrójkąta(3,25;2,6)<m2> m2

przel.
pokr.

4,225

PoleTrapezu(3,25;1,50;1,25)<m2> m2

przel.
pokr.

2,969

 
PoleTrapezu(10,95;7,25;5,0)<m2> m2

przel.
pokr.

45,500

8,85<m>*2,45<m> m2

przel.
pokr.

21,683

PoleTrójkąta(4,35;1,1)<m2> m2

przel.
pokr.

2,393

 
PoleTrójkąta(3,15;2,4)<m2> m2

przel.
pokr.

3,780

PoleTrapezu(3,15;1,65;1,1)<m2> m2

przel.
pokr.

2,640

 
PoleTrapezu(5,40;3,70;2,95)<m2> m2

przel.
pokr.

13,423

PoleTrójkąta(3,70;2,70)<m2> m2

przel.
pokr.

4,995

 
5,00<m>*4,55<m> m2

przel.
pokr.

22,750

1,60<m>*7,25<m> m2

przel.
pokr.

11,600
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,05<m>*7,25<m> m2

przel.
pokr.

7,613

PoleTrapezu(5,35;3,55;0,85)<m2> m2

przel.
pokr.

3,783

PoleTrapezu(5,35;3,55;0,95)<m2> m2

przel.
pokr.

4,228

RAZEM 177,224
15

d.2
KNR 4-01
0504-08

Przełożenie gąsiorów ceramicznych m
przel.
gąsior.

(7,25+6,75+3,15+3,25+2,2+4,1)<m> m
przel.
gąsior.

26,700

RAZEM 26,700
16

d.2
KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

(7,25+6,75+3,15+3,25+2,2+4,1)<m> m 26,700
RAZEM 26,700

17
d.2

KNNR 2
0604-02
analogia

Systemowa membrana dachowa pod pokrycie z dachówki ceramicznej m2

poz.14<m2> m2 177,224
RAZEM 177,224

18
d.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7 mm o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

Obróbki lukarn:
0,40<m>*(2,7+1,5+2,7)<m>*1<szt> m2 2,760
0,40<m>*(3,2+1,1+3,2)<m>*4<szt> m2 12,000
0,40<m>*3,7<m>*1<szt> m2 1,480
 
Pokrycie na niższej części dachu:
PoleTrapezu(2,05;0,35;1,8)<m2>*2<szt> m2 4,320

RAZEM 20,560
19

d.2
KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynk m2

Pas podrynnowy:
0,80<m>*(5,40+1,60+1,50)<m> m2 6,800
0,80<m>*(5,75+9,50+5,40)<m> m2 16,520
0,80<m>*(1,95+1,25)<m> m2 2,560
Pas nadrynnowy:
0,60<m>*(5,40+1,60+1,50)<m> m2 5,100
0,60<m>*(5,75+9,50+5,40)<m> m2 12,390
0,60<m>*(1,95+1,25)<m> m2 1,920
Pasy koszowe:
0,60<m>*(5,10+5,30+3,75+2,4)<m> m2 9,930
0,6<m>*2,9<m>*1<szt> m2 1,740
1,15<m>*3,7<m> m2 4,255
 
Pokrycie po bokach wieży oraz za wieżą:
(1,2+1,8+0,8)<m2> m2 3,800
0,5<m>*6,9<m> m2 3,450
0,5<m>*3,9<m> m2 1,950
0,5<m>*3,1<m> m2 1,550

RAZEM 71,965
20

d.2
KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.9<mb> m 31,900
RAZEM 31,900

21
d.2

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.2

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

(0,30+0,30+0,30)<m>*5,5<m>*2<szt><wewnętrzne powierzchnie attyk ozdob-
nych>

m2 9,900

RAZEM 9,900
23

d.2
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.12<m2>*0,01<m3/m2>*1,4 m3 0,496
poz.13<m2>*0,032<m3/m2>*1,4 m3 0,632
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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 42705 Użytkownik: STEKRA Sp. z o.o.



KI_Plebiscytowa 14 PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14<m2>*0,02<m>*1,4*50%<założono 50% dachówek do wywozu i utyliza-
cji>

m3 2,481

poz.15<mb>*0,3<m>*0,14<m>*1,4 m3 1,570
poz.22<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,277

RAZEM 5,456
24

d.2 kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.12<m2>*0,01<m3/m2>*0,55<t/m3> t 0,195
poz.13<m2>*0,032<m>*0,55<t/m3> t 0,248
poz.14<m2>*95<kg/m2>/1000<kg/t>*50%<założono 50% dachówek do wywo-
zu i utylizacji>

t 8,418

poz.15<mb>*0,3<m>*0,14<m>*11<kg/mb>/1000<kg/t> t 0,012
poz.22<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,376

RAZEM 9,249
3 Wymiana pokrycia z blachodachówki na pokrycie z dachówki ceramicznej 

25
d.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pasy koszowe:
0,60<m>*2,75<m> m2 1,650
 
Obróbki pokrycia :
0,40<m>*4,10<m>*1<szt> m2 1,640
0,40<m>*(2,75+7,20+2,75)<m>*1<szt> m2 5,080

RAZEM 8,370
26

d.3
KNR 4-01
0535-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacho-
dachówka

m2

7,35<m>*2,10<m> m2 15,435
PoleTrapezu(4,10;2,30;2,20)<m2> m2 7,040

RAZEM 22,475
27

d.3
KNR 4-01
0414-09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm m2

poz.26<m2> m2 22,475
RAZEM 22,475

28
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.27<m2>*0,018<m3/m2>*1,4 m3 0,566
RAZEM 0,566

29
d.3 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.27<m2>*0,018<m3/m2>*0,55<t/m3> t 0,223
RAZEM 0,223

30
d.3

KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan - cynk m2

poz.25<m2> m2 8,370
RAZEM 8,370

31
d.3

KNNR 2
0604-02
analogia

Systemowa membrana dachowa pod pokrycie z dachówki ceramicznej m2

poz.26<m2> m2 22,475
RAZEM 22,475

32
d.3

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

poz.26<m2> m2 22,475
RAZEM 22,475

4 Wymiana pokrycia z blachodachówki na pokrycie papowe 
33

d.4
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(3,40+0,70)<m> m 4,100
RAZEM 4,100

34
d.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas podrynnowy:
0,80<m>*(3,40+0,70)<m> m2 3,280
Pas nadrynnowy:
0,60<m>*(3,40+0,70)<m> m2 2,460
Pasy koszowe:
0,60<m>*9,50<m> m2 5,700
 
Obróbki pokrycia :
0,40<m>*(7,45+9,00+8,05)<m>*1<szt> m2 9,800

RAZEM 21,240
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.4
KNR 4-01
0535-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacho-
dachówka

m2

PoleTrapezu(8,20;0,7;5,75)<m2> m2 25,588
PoleTrapezu(9,05;3,45;7,45)<m2> m2 46,563

RAZEM 72,151
36

d.4
KNR 4-01
0354-03
analogia

Demontaż wyłazów dachowych. szt.

1<szt - wyłazy dachowe> szt. 1,000
RAZEM 1,000

37
d.4

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

poz.35<m2> m2 72,151
RAZEM 72,151

38
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.37<m2>*0,01<m3/m2>*1,4 m3 1,010
RAZEM 1,010

39
d.4 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.37<m2>*0,01<m3/m2>*0,55<t/m3> t 0,397
RAZEM 0,397

40
d.4

KNNR 2
0403-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

poz.35<m2> m2 72,151
RAZEM 72,151

41
d.4

KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk m2

poz.34<m2> m2 21,240
RAZEM 21,240

42
d.4

KNNR 2
0501-01

Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe m2

poz.35<m2> m2 72,151
RAZEM 72,151

43
d.4

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.35<m2> m2 72,151
0,30<m>*(0,35+3,10+0,35)<m>*1<szt> m2 1,140
0,30<m>*(1,20*2+1,35*2)<m>*1<szt> m2 1,530
0,30<m>*(0,40*2+0,65*2)<m>*1<szt> m2 0,630

RAZEM 75,451
44

d.4
KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

poz.36<szt> szt 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNNR 2
0505-05

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z bla-
chy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm - rynny dachowe półokrągłe

m

poz.33<mb> m 4,100
RAZEM 4,100

46
d.4

KNR 2-02
0508-09

Zbiorniczki przy rynnach z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,7 mm szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 45261000-4 Wymiana pokrycia dachowego wieży
47

d.5
KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

2,20<m> m 2,200
RAZEM 2,200

48
d.5

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

1,2<m>*2<szt> m 2,400
RAZEM 2,400

49
d.5

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Pas podrynnowy:
0,80<m>*2,20<m> m2 1,760
Pas nadrynnowy:
0,60<m>*2,2<m> m2 1,320

RAZEM 3,080
50

d.5
KNR 4-01
0535-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

4,0<m2>*4<szt> m2 16,000

- 6 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,55<m2>*3<szt> m2 19,650
1,06<m2>*6<szt> m2 6,360
2,0<m>*2,0<m> m2 4,000

RAZEM 46,010
51

d.5
KNNR 2
0604-02
analogia

Systemowa membrana dachowa pod pokrycie z blachy powlekanej - demon-
taż

m2

poz.50<m2> m2 46,010
RAZEM 46,010

52
d.5

KNR 4-01
0414-02

Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk m2

poz.50<m2> m2 46,010
RAZEM 46,010

53
d.5

KNR 4-01
0725-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.62<m2> m2 4,160
RAZEM 4,160

54
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.52<m2>*0,025<m>*1,4 m3 1,610
RAZEM 1,610

55
d.5 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.29<m2>*0,025<m>*0,55<t/m3> t 0,003
RAZEM 0,003

56
d.5

KNNR 2
0604-02
analogia

Systemowa membrana dachowa pod pokrycie z blachy m2

poz.50<m2> m2 46,010
RAZEM 46,010

57
d.5

KNR 19-01
0534-01
analogia

Krycie wież i kopuł blachą tytanowo - cynkową zwykłe m2

poz.50<m2> m2 46,010
RAZEM 46,010

58
d.5

KNR 19-01
0546-05

Ręczne wykucie kuli z blachy cynkowej gr. 1 mm, gładkiej o śr. ponad 200 mm szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5

KNR 4-01
0610-01
analogia

Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - po-
wierzchnia odgrzybiania do 2 m2

m2

poz.61<m2> m2 15,520
RAZEM 15,520

60
d.5

KNR 4-01
0627-05

Trzykrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania prepa-
ratami solowymi
Krotność = 1,33 (4-ro krotne malowanie)

m2

poz.61<m2> m2 15,520
RAZEM 15,520

61
d.5

KNR 4-01
1209-06
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych elmentów wieży m2

4*0,2<m>*1,3<m>*10<słupów> m2 10,400
(0,3+0,2+0,3)<m>*1,6<m>*4<belki> m2 5,120

RAZEM 15,520
62

d.5
KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2

0,4<m>*2,6<m>*4<szt><górne powierzchnie attyk ozdobnych> m2 4,160
RAZEM 4,160

63
d.5

KNR-W 2-02
0515-02
analogia

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytan - cynk m2

poz.49<m2> m2 3,080
0,6<m>*2,6<m>*4<szt> m2 6,240

RAZEM 9,320
64

d.5
KNR-W 2-02
0522-04

Rynny dachowe prostokątne w rozwinięciu 50 cm - montaż z gotowych ele-
mentów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku

m

poz.47<mb> m 2,200
RAZEM 2,200

65
d.5

KNR-W 2-02
0527-02

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

poz.48<mb> m 2,400
RAZEM 2,400
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66

d.5
KNR-W 2-02
0522-06

Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów szt.

2<szt> szt. 2,000
RAZEM 2,000

67
d.5

KNR 0-39
0117-02

Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne budowli za pomocą mikrozapraw
uszczelniających; powierzchnie poziome poddane działaniu wody nie wywiera-
jącej ciśnienia

m2

2,0<m2>*2<szt> m2 4,000
RAZEM 4,000

6 Montaż ław i stopni kominiarskich oraz wymiana płotków przeciwśniegowych
68

d.6
KNR AT-09
0104-04

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie szt.

5<szt> szt. 5,000
RAZEM 5,000

69
d.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

(3+4+4+3)<szt> szt. 14,000
RAZEM 14,000

70
d.6

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy - demontaż m

(5,80+0,65+4,45+1,95+4,40)<m> m 17,250
RAZEM 17,250

71
d.6

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

poz.70<m> m 17,250
RAZEM 17,250

72
d.6 kalk. własna

Montaż obejmy metalowej z uchem asekuracyjnym, na potrzeby kontroli stanu
technicznego wieży

szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 45453000-7 Remont kominów 
73

d.7 kalk. własna
Wymiana wsporników anten satelitarnych i masztów antenowych maszt.

1<szt - wsporniki anten satelitarnych> maszt. 1,000
1<szt - maszty antenowe> maszt. 1,000

RAZEM 2,000
74

d.7
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

75
d.7

KNR 2-02
0513-01
analogia

Demontaż nasad kominowych szt.

(3+3+8+13)<szt> szt. 27,000
RAZEM 27,000

76
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Obróbki na styku kominów z połącią dachową:
0,6<m>*(1,65*2+0,45*2)<m>*1<szt> m2 2,520
0,6<m>*(1,60*2+0,40*2)<m>*1<szt> m2 2,400
0,6<m>*(2,00*2+0,45*2)<m>*1<szt> m2 2,940
0,9<m>*(1,20*2+1,35*2)<m>*1<szt> m2 4,590

RAZEM 12,450
77

d.7
KNNR 3
0308-02
analogia

Przemurowanie do wysokosci 60 cm przewodów kominowych i wentylacyjnych
z cegły na zaprawie cementowej

m3

0,45<m>*1,15<m>*0,6<m>*1<szt> m3 0,311
0,40<m>*1,15<m>*0,6<m>*1<szt> m3 0,276
0,45<m>*1,40<m>*0,6<m>*1<szt> m3 0,378
1,20<m>*1,35<m>*0,6<m>*1<szt> m3 0,972

RAZEM 1,937
78

d.7
KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

poz.80<m2> m2 20,636
RAZEM 20,636

79
d.7

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.80<m2> m2 20,636
RAZEM 20,636

80
d.7

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem spadzistym

m2

1,92<m>*(1,15*2+0,45*2)<m>*1<szt> m2 6,144
1,42<m>*(1,15*2+0,40*2)<m>*1<szt> m2 4,402
1,9<m>*(1,40*2+0,45*2)<m>*1<szt> m2 7,030
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0,6<m>*(1,20*2+1,35*2)<m>*1<szt> m2 3,060

RAZEM 20,636
81

d.7
KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.77<m3>*1,4 m3 2,712
poz.80<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,578

RAZEM 3,290
82

d.7 kalk. własna
Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.77<m3>*1,85<t/m3> t 3,583
poz.80<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,784

RAZEM 4,367
83

d.7
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,65<m>*1,35<m>*1<szt> m2 0,878
0,60<m>*1,35<m>*1<szt> m2 0,810
0,65<m>*1,60<m>*1<szt> m2 1,040
1,40<m>*1,55<m>*1<szt> m2 2,170

RAZEM 4,898
84

d.7
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

poz.83<m2>*3,5<kg/m2>/1000<kg/t> t 0,017
RAZEM 0,017

85
d.7

KNNR 2
0501-03

Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwowe m2

poz.83<m2> m2 4,898
RAZEM 4,898

86
d.7

KNNR 2
0504-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.76<m2> m2 12,450
Obróbki wierzchu komina:
0,30<m>*(0,65*2+1,35*2)<m>*1<szt> m2 1,200
0,30<m>*(0,60*2+1,35*12)<m>*1<szt> m2 5,220
0,30<m>*(0,65*2+1,60*2)<m>*1<szt> m2 1,350
0,30<m>*(1,40*2+1,55*2)<m>*1<szt> m2 1,770

RAZEM 21,990
87

d.7
KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa dociskowa wokół kominów + trwa-
le elastyczna masa dekarska

m

Obróbki na styku kominów z połącią dachową:
(1,65*2+0,45*2)<m>*1<szt> m 4,200
(1,60*2+0,40*2)<m>*1<szt> m 4,000
(2,00*2+0,45*2)<m>*1<szt> m 4,900
(1,20*2+1,35*2)<m>*1<szt> m 5,100
Obróbki wierzchu komina:
(0,65*2+1,35*2)<m>*1<szt> m 4,000
(0,60*2+1,35*12)<m>*1<szt> m 17,400
(0,65*2+1,60*2)<m>*1<szt> m 4,500
(1,40*2+1,55*2)<m>*1<szt> m 5,900

RAZEM 50,000
88

d.7
KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym m2

poz.80<m2> m2 20,636
RAZEM 20,636

89
d.7

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.80<m2> m2 20,636
RAZEM 20,636

90
d.7

KNR 2-02
0513-01
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

(3+3+8+13)<szt> szt. 27,000
RAZEM 27,000

8 Remont wykończenia w mieszkaniu nr 15
91

d.8
KNR 2-02
2011-01
analogia

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 60 cm - demontaż (R=0,3)

m2

4<m2/szt>*2<szt><salon> m2 8,000
2<m2/szt>*3<szt><kuchnia przy wieży> m2 6,000
2<m2/szt>*1<szt><sypialnia> m2 2,000
1<m2/szt>*1<szt><łazienka 1> m2 1,000
6<m2/szt>*1<szt><łazienka 2> m2 6,000

RAZEM 23,000
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92

d.8
KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - demontaż (R=0,3)

m2

poz.91<m2> m2 23,000
RAZEM 23,000

93
d.8

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - de-
montaż (R=0,3)
Krotność = 2 (wiatro i paroizoalcja)

m2

poz.91<m2> m2 23,000
RAZEM 23,000

94
d.8

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.91<m2>*0,05<m2>*1,4 m3 1,610
poz.92<m2>*0,20<m2>*1,4 m3 6,440

RAZEM 8,050
95

d.8 kalk. własna
Oplata za skladowanie gruzu na wysypisku t

poz.91<m2>*0,013<m>*1,2<t/m3> t 0,359
poz.91<m2>*3,4<kg/m2>/1000<kg/t> t 0,078
poz.92<m2>*0,20<m2>*0,1<t/m3> t 0,460

RAZEM 0,897
96

d.8
KNR 2-02
2011-01

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 60 cm

m2

poz.91<m2> m2 23,000
RAZEM 23,000

97
d.8

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2

poz.98<m2> m2 104,000
RAZEM 104,000

98
d.8

KNNR 2
1402-05

Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych

m2

7,0<m>*8,0<m><salon, sufit> m2 56,000
2<m2/szt>*3<szt><kuchnia przy wieży> m2 6,000
6,6<m>*5,0<m><sypialnia, ściana> m2 33,000
1<m2/szt>*1<szt><łazienka 1, sufit> m2 1,000
8<m2/szt>*1<szt><łazienka 2, sufit> m2 8,000

RAZEM 104,000
9 Prace nad budynkiem Jagiellońska 12 

99
d.9

KNNR 2
1504-03

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 20-30 m m2

1,80<m>*23,0<m> m2 41,400
RAZEM 41,400

100
d.9

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.99<m2> m2 41,400
RAZEM 41,400

101
d.9

KNNR 2
1506-01

Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do
20 m

m2

poz.99<m2> m2 41,400
RAZEM 41,400

102
d.9

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,
118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130)

103
d.9

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

23,0<m>*1<szt> m 23,000
RAZEM 23,000

104
d.9

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.103<m> m 23,000
RAZEM 23,000

105
d.9

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.103<m> m 23,000
RAZEM 23,000

106
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Obróbki pokrycia :
0,40<m>*6,80<m>*1<szt> m2 2,720

RAZEM 2,720
107
d.9

KNR 4-01
0535-02
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - blacho-
dachówka

m2

- 10 -
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6,80<m>*2,20<m> m2 14,960

RAZEM 14,960
108
d.9

KNR 4-01
0414-09

Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm m2

poz.107<m2> m2 14,960
RAZEM 14,960

109
d.9

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

poz.106<m2> m2 2,720
RAZEM 2,720

110
d.9

KNNR 2
0604-02
analogia

Systemowa membrana dachowa pod pokrycie z dachówki ceramicznej m2

poz.107<m2> m2 14,960
RAZEM 14,960

111
d.9

KNR 4-01
0504-08

Przełożenie gąsiorów ceramicznych m
przel.
gąsior.

5,8<m> m
przel.
gąsior.

5,800

RAZEM 5,800
112
d.9

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

5,8<m> m 5,800
RAZEM 5,800

113
d.9

KNR 2-02
0504-04

Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę m2

poz.107<m2> m2 14,960
RAZEM 14,960

114
d.9 kalk. własna

Wymiana wsporników anten satelitarnych i masztów antenowych maszt.

1<szt - wsporniki anten satelitarnych> maszt. 1,000
1<szt - maszty antenowe> maszt. 1,000

RAZEM 2,000
115
d.9

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1<szt> szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.9

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

Obróbki na styku kominów z połącią dachową:
0,6<m>*(1,40*2+0,40*2)<m>*1<szt> m2 2,160

RAZEM 2,160
117
d.9

KNNR 3
0308-02
analogia

Przemurowanie do wysokosci 60 cm przewodów kominowych i wentylacyjnych
z cegły na zaprawie cementowej

m3

0,40<m>*1,15<m>*0,6<m>*1<szt> m3 0,276
RAZEM 0,276

118
d.9

KNR-W 4-01
0703-01

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach m2

poz.120<m2> m2 5,735
RAZEM 5,735

119
d.9

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-
mentową

m2

poz.120<m2> m2 5,735
RAZEM 5,735

120
d.9

KNR 4-01
0735-09

Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem spadzistym

m2

1,85<m>*(1,15*2+0,40*2)<m>*1<szt> m2 5,735
RAZEM 5,735

121
d.9

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0,60<m>*1,35<m>*1<szt> m2 0,810
RAZEM 0,810

122
d.9

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm

t

poz.121<m2>*3,5<kg/m2>/1000<kg/t> t 0,003
RAZEM 0,003

123
d.9

KNNR 2
0501-03

Pokrycie dachowe z papy na dachach betonowych dwuwarstwowe m2

poz.121<m2> m2 0,810
RAZEM 0,810
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124
d.9

KNNR 2
0504-02
analogia

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm

m2

poz.116<m2> m2 2,160
Obróbki wierzchu komina:
0,30<m>*(0,60*2+1,35*2)<m>*1<szt> m2 1,170

RAZEM 3,330
125
d.9

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe - listwa dociskowa wokół kominów + trwa-
le elastyczna masa dekarska

m

Obróbki na styku kominów z połącią dachową:
(1,40*2+0,40*2)<m>*1<szt> m 3,600
Obróbki wierzchu komina:
(0,60*2+1,35*2)<m>*1<szt> m 3,900

RAZEM 7,500
126
d.9

KNR 0-17
2608-03

Gruntowanie preparatem wzmacniającym m2

poz.120<m2> m2 5,735
RAZEM 5,735

127
d.9

KNNR 2
1405-02

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi m2

poz.120<m2> m2 5,735
RAZEM 5,735

128
d.9

KNR 2-02
0513-01
analogia

Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm szt.

3<szt> szt. 3,000
RAZEM 3,000

129
d.9

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 20 km

m3

poz.108<m2>*0,018<m3/m2>*1,4 m3 0,377
poz.111<mb>*0,3<m>*0,14<m>*1,4 m3 0,341
poz.117<m3>*1,4 m3 0,386
poz.120<m2>*0,02<m>*1,4 m3 0,161

RAZEM 1,265
130
d.9 kalk. własna

Opłata za składowanie gruzu na wysypisku t

poz.108<m2>*0,018<m3/m2>*0,55<t/m3> t 0,148
poz.117<m3>*1,85<t/m3> t 0,511
poz.120<m2>*0,02<m>*1,9<t/m3> t 0,218
poz.111<mb>*0,3<m>*0,14<m>*11<kg/mb>/1000<kg/t> t 0,003

RAZEM 0,880
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